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THE IMPACT OF THE BASIC ASSETS EFFICIENCY ON THE OF 
CONSTRUCTION PRODUCTS COST PRICE 

 
Аннотация. Поставлена задача решения проблемы повышения эффек-

тивности строительного предприятия за счет снижения удельного веса рас-
ходов, связанных с использованием в производственном процессе средств тру-
да. В статье рассматриваются проблемы анализа влияния режимов эксплуа-

тации и состояния строительной техники и средств механизации на себесто-
имость производимой строительной продукции. Предложена оригинальная 

схема взаимосвязи показателей, связанных с влиянием эксплуатационных  рас-
ходов средств труда на себестоимость строительной продукции. Предложена 

методика оценки  уровня физического износа строительной техники  и конку-
рентоспособности активной части производственных фондов строительного 

предприятия.  
Ключевые слова: строительное предприятие, активная часть основных 

фондов, эксплуатационные расходы, физический и моральный износ, себестои-
мость продукции. 

Abstract. The task solving the problem of improving the  construction enterpris-

es efficiency by reducing the costs share associated with the use of a manufacturing 
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process tools is assigned. The paper considers the analysis problems of operation 
modes influence and building equipment condition as well as the mechanization 

means on the price costs of construction products manufactured. An original scheme 
of indicators interrelation related to the impact of operating costs of the labor means 
on the construction products price cost is proposed. The assessment methods of the 

physical wear level of construction machinery and competitiveness of the active part 
of production assets of construction enterprises are proposed. 

Key words: building enterprise, active part of the main fund, working expenses, 

physical depreciation and obsolescence, product price cost. 

Введение. Одним из основных факторов повышения эффективности стро-
ительного производства (СП) является  сокращение доли ручного труда в об-

щем объеме выполняемых работ,  т.е. широкое применение средств механиза-
ции для выполнения различного вида строительно-монтажных работ. Решение 

данной проблемы в значительной степени зависит от применения новой   стро-
ительной техники и средств механизации, позволяющих снизить высокий 

удельный вес тяжелого, вредного и малопривлекательного, ручного труда в 
строительстве. 

Постановка задачи. К одной из основных проблем повышения эффектив-
ности СП следует отнести снижение удельного веса расходов, связанных с ис-
пользованием в производственном процессе средств труда. Для этого необхо-

димо оценить величину расходов на содержание и эксплуатацию средств труда, 
и исследовать их влияние на себестоимость строительной продукции с целью 

сокращения издержек производства. Решая данную проблему необходимо учи-
тывать, что определенная доля расходов является устойчиво повторяющейся и  

имеет значительный удельный вес в общем объеме расходов на развитие актив-
ной части основных фондов, а определенная величина расходов является разо-

вой, т.е. встречается только в отдельных случаях и в относительно небольших 
объемах.  Естественно, что регулярные расходы необходимо  исследовать в 

первую очередь, с целью принятия эффективных мер, направленных на их со-
кращение и оптимизацию. Разовые же расходы обычно рассматриваются само-

стоятельно с привязкой к вызывающим их факторам. В общем случае, все рас-
ходы, связанные с эксплуатацией средств труда удобно разделить на следую-
щие четыре вида [1]: расходы на техническое обслуживание и ремонт строи-

тельной техники и средств механизации; расходы на оплату различных энерге-
тических ресурсов, необходимых для использования средств труда в производ-

ственном процессе; расходы на смазочные материалы, обтирочные и другие 
вспомогательные материалы; прочие расходы. 

Методы исследования. При проведении исследований с применением ме-
тодов оценки расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией строительной 

техники и средств механизации, определяются прямым подсчетом и сравнени-
ем фактических и нормативных их значений по каждому виду активной части 

основных фондов  в отдельности. Кроме того, по каждому сравниваемому пе-
риоду выделяются основные расходы, по которым рассчитывается их абсолют-

ная величина. Если же при оценке эффективности СП увеличивается объем вы-
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полняемых строительно-монтажных работ, то необходимо также учитывать от-
носительную экономию условно-постоянной части накладных расходов. 

В процессе анализа проводимых строительным  предприятием подрядных 
работ целесообразно описать характер взаимодействия исследуемых  факторов 
производства как количественно, так и качественно.  Это позволяет охарактери-

зовать хозяйственную ситуацию, отражающую взаимосвязь расходов, связан-
ных с использованием средств труда с себестоимостью продукции, а также 

проанализировать  переход количества в качество в производственном процес-
се. Для наглядности такого взаимодействия и оценки его влияния на эффектив-

ность СП целесообразно воспользоваться схемой, отражающей взаимосвязь 
расходов, связанных с использованием средств труда и их влиянием на себе-

стоимость строительной продукции (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь показателей, связанных с влиянием эксплуатационных  

расходов средств труда на себестоимость строительной продукции  

При этом необходимо учитывать следующие основные обстоятельства.  
Во-первых, рост затрат на содержание и эксплуатацию строительной тех-

ники и средств механизации зависит от роста объемов производимой  строи-
тельной продукции. Влияние это проявляется в том, что в себестоимости про-
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дукции, доля условно-постоянных затрат с увеличением объема выполненных 
подрядных работ падает, а с сокращением - повышается. Сущность данной за-

кономерности объясняется тем, что условно-постоянные затраты не зависят от 
изменения объемов производства, а, следовательно, при их росте они в мень-
шем размере дополнительным бременем ложатся на каждую единицу освоенно-

го объема производства, поскольку таких единиц стало больше. Противопо-
ложное явление наблюдается в случае, когда объемы производства падают и на 

одну единицу объема приходится большая сумма условно-постоянных затрат, 
чем было запланировано.  

Следовательно, эффективное управление интенсивным развитием СП ста-
новится важнейшей задачей повышения его эффективности и является источ-

ником дополнительных доходов.  
Во-вторых, экономия расходов, связанных с оптимальной эксплуатацией и 

перемещением по объектам строительной техники, имеет существенное разли-
чие по степени влияния на себестоимость строительной продукции по отдель-

ным видам активной части основных фондов. Такая ситуация возникает из-за 
различной сложности и трудоемкости обслуживания строительной техники и 

средств механизации, различной степени их загруженности, специфики техно-
логий производства и т.д.  Отмеченные выше обстоятельства показывают необ-
ходимость формирования планов эффективного (по возможности оптимально-

го) использования строительной техники таким образом, чтобы для автомати-
зации и механизации различного вида строительно-монтажных работ применя-

лись наименее затратные по техническим характеристикам строительные ма-
шины и механизмы, но обеспечивающие своевременное выполнение заданного 

объема строительных работ. 
В-третьих, затраты на содержание и обслуживание строительной техники и 

средств механизации, при неполной их загрузке и простоях, ведут к непроизво-
дительным потерям и к соответствующему росту себестоимости строительной 

продукции.  
Таким образом, необходимо планировать как можно более интенсивную 

загрузку строительной техники, переводя ее, например, на двухсменную рабо-
ту, а свободную технику сдавать в аренду или лизинг. 

Все рассмотренные выше факторы, связанные с влиянием эксплуатацион-

ных затрат активной части основных фондов на себестоимость строительной 
продукции, показывают необходимость внедрения в производство экономич-

ных производственных технологий и методов оптимального использования 
строительной техники в производственном процессе.  

Мировой опыт показывает, что применение эффективных  производствен-
ных технологий является наиболее эффективным способом снижения себесто-

имости продукции, характеризующимся высокими показателями отношения 
единицы объемов производства на рубль расходов. При этом сопоставление по-

казателей расходов на применение эффективных производственных технологий 
и новой строительной техники свидетельствует о том, что снижение себестои-

мости строительной продукции в большей степени проявляется в процессе ее 
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эксплуатации при использовании эффективных производственных технологий 
[2]. 

Качественное изменение активной части основных фондов также находит-
ся в многофакторной связи с себестоимостью производимой продукции. Эко-
номия расходов, связанных с лучшей эксплуатацией строительной техники, 

находится в зависимости от снижения расходов на ее содержание и обслужива-
ние. При проведении анализа необходимо учитывать степень достоверности и 

точности отражения затрат производства по отчетным периодам, особенно, 
полноту описания расходов на подготовку и освоение новых видов производ-

ства. Гарантией адекватности формируемой зависимости является полнота и 
своевременность включения в себестоимость продукции затрат на текущий ре-

монт, отчислений в резервы предстоящих расходов и платежей, образованных 
за счет обслуживания техники, а также амортизационных отчислений [3]. 

Основой достоверного анализа является также правильность распределе-
ния расходов на содержание и эксплуатацию строительной техники и средств 

механизации между различными видами производимой товарной продукции, 
отдельными работами, а также между себестоимостью незавершенного произ-

водства. Определенные финансовые выгоды можно получить за счет повыше-
ния эффективности управления процессом эксплуатации строительной техники 
и  средств механизации, путем внедрения рационализаторских предложений, 

направленных на снижение стоимости содержания, обслуживания и эксплуата-
ции  активной части основных фондов. 

Как уже отмечалось выше, важнейшим резервом снижения себестоимости 
продукции за счет эффективного использования основных средств является по-

вышение сменности работы строительной техники и средств механизации. Рост 
коэффициента сменности во многом зависит от профессиональности машини-

стов, а также структуры строительного производства и соответствия применяе-
мой строительной техники, имеющейся у предприятия. Важное место в повы-

шении эффективности эксплуатации строительной техники является и сбалан-
сированность различных ее видов в соответствии с объемами  и видом выпол-

няемых подрядных работ. 
Таким образом, структура основных фондов, задействованных в СП, по-

стоянно находится в динамике и зависит от характера выполняемых в текущий 

момент времени подрядных работ. При этом, следует иметь в виду, что интен-
сивному развитию производственно-технической базы строительного предпри-

ятия должны предшествовать глубокие маркетинговые исследования, позволя-
ющие определить тенденции изменения потребительского спроса на строитель-

ную продукцию, которую строительное предприятие способно выпускать  как в 
ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.  Существенным обра-

зом на себестоимость строительной продукции влияет физический износ строи-
тельной техники и средств механизации. Чем выше физический износ строи-

тельной техники и средств механизации, тем больше затраты связанные с ее 
эксплуатацией, которые в конечном итоге ложатся на себестоимость произво-
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димой продукции. Определение уровня физического износа строительной тех-
ники и средств механизации можно осуществлять по следующей методике.  

Известно, что весь период эксплуатации строительной техники и машин 
можно разбить на три основных этапа (рис.2): внедрения (0-t1), активной экс-
плуатации (t1-t2) и физического износа (t2-t3). 

 
Рисунок 2 - Этапы эксплуатации строительной техники и механизмов 

Период активной эксплуатации определяется ее условиями и загрузкой 

строительной техники, которые обычно отражаются в паспортных данных в ви-
де их средних значений. При изменении данных условий в ту или иную сторону 

второй период - активной эксплуатации может корректироваться с помощью, 
учитывающих эти условия, поправочных коэффициентов Кп. Очевидно, что фи-

зический износ различных видов основных фондов, в том числе и их активной 
части, происходит неравномерно. Различные детали машин изнашиваются и 

выходят из строя в разное время.  
Следовательно, продление активного периода эксплуатации строительной 

техники можно достичь за счет ее технического обслуживания, текущих и ка-
питальных ремонтов. Своевременное техническое обслуживание также необхо-

димо и для их нормального функционирования строительной техники в течение 
установленного срока эксплуатации.   

Следовательно, техническое обслуживние активной части  основных фон-

дов должно осуществляться в плановом порядке, в соответствии с паспортными 
правилами их эксплуатации и носить предупредительный характер с тем, чтобы 

они все время находились в состоянии эксплуатационной готовности.  Однако 
следует иметь в виду, что физический износ строительной техники полностью 

не может быть устранен с помощью ремонтов и профилактического обслужи-
вания, поэтому строительная техника в период активной эксплуатации посте-

пенно теряет свою производительность за счет износа.  
Анализ второго этапа, связанного с активной эксплуатации строительной 

техники, показывает, что при средней ее равномерной загрузке интенсивность 

износа 
i или средний износ каждого i-го вида строительной техники в единицу 
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времени можно считать величиной постоянной. Тогда средний износ Иi(t) стро-
ительной техники i-го вида за период эксплуатации Т можно определить сле-

дующим образом: 

                                            ТtИ ii )(                                                   (1) 

Следовательно, среднюю производительность Pi i-го вида строительной 
техники по истечению времени эксплуатации Т можно рассчитать следующим 

образом: 

                                        
ТPtР iii  0)( ,                                           (2) 

где Pi0- производительность новой строительной техники i-го наименова-

ния (определяемая по паспортным данным).  

Отсюда,  можно говорить о качественной структуре активной части основ-

ных доходов, фактически определяющих конкурентоспособность производ-
ственного потенциала строительного предприятия.  

Для оценки конкурентоспособности активной части основных фондов 

строительного предприятия можно воспользоваться характеристикой, отража-
ющей состояние активной части производственных фондов, определяемой как 

отношение фактической производительности к их производительности до ввода 
в эксплуатацию в денежном выражении. При этом конкурентоспособная часть 

основных фондов определяется стоимостью строительной техники и машин, 
одновременно не достигших уровня физического и морального износа.  

Таким образом, коэффициент конкурентоспособности Кк  активной части 
основных фондов строительного предприятия можно определить следующим 

образом: 
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где i ,  iT  0iP  –  соответственно,  интенсивность,  срок эксплуатации и 

начальная производительность i-й единицы строительной техники, не достиг-
шей морального и физического износа.  

Критические значения коэффициентов конкурентоспособности активной 

части производственных фондов К *

k  можно установить на основе данных, по-

лученных экспертным путем, в соответствии со специализацией и условиями 
функционирования строительного предприятия. Отсюда, основная задача 

управления формированием активной части основных фондов строительных 

предприятий сводится к выполнению  условия:  «Кк > К n

k

* », при нарушении ко-

торого строительному предприятию для повышения конкурентоспособности 
необходимо приобретать капитальные товары, если это является экономически 
целесообразным  согласно сложившемуся на рынке спросу и предложению на 

экономические ресурсы. Морально же устаревшая строительная техника может  
быть подвергнута модернизации, т.е. усовершенствованию отдельных кон-

структивных узлов и деталей для повышения их мощности и производительно-
сти.  

Обычно модернизация строительной техники  проводится в период ее ка-
питального ремонта. Однако по истечению определенного срока эксплуатации 



Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №4 (39), 2015 

174 
 

активная часть  основных фондов достигает значительного невосстановимого 
износа. Техника, которая практически вырабатывает свой ресурс и не может 

обеспечить необходимой отдачи, должна заменяться новой. Попытка удлинить 
срок ее службы за счет дальнейших ремонтов и модернизации оборачивается, 
как правило, убытками, т.к. затраты на ремонт и модернизацию в этом случае 

значительно увеличиваются и  не позволяют в полной мере устранить необра-
тимый процесс физического  износа, кроме того, тяжелым бременем ложатся на 

себестоимость строительной продукции. Все мероприятия по ремонту и модер-
низации активных основных производственных фондов требуют определенных 

средств. В целях накопления средств для возмещения стоимости основных 
фондов, постепенно утрачиваемой по мере износа, на строительных предприя-

тиях создается амортизационный фонд. Этот фонд образуется путем отчисле-
ния определенных сумм, которые входят в себестоимость строительно -

монтажных работ, в размере, равном средней величине износа Тi  основных 

фондов i-го вида за отчетный период Т. Мощность активной части  основных 

производственных фондов на сегодняшний день не имеет общепринятого опре-
деления, но представляет собой одну из важнейших характеристик производ-
ственного потенциала строительного предприятия. Она играет стратегическую 

роль в широком диапазоне экономических решений, связанных, как с диагно-
стикой текущего экономического положения, так и с глобальными направлени-

ями будущего экономического развития строительного предприятия.  
Вывод. Учитывая специфику строительного производства и требования 

рынка к постоянному обновлению производимой строительной продукции, то  
можно утверждать, что гибкость (многофункциональность) активной части 

производственных фондов строительного предприятия приобретает также  осо-
бое значение, как механизм его высокой адаптивности к изменениям рыночного 

спроса. Однако гибкость производственного потенциала строительных пред-
приятий относится к самым малоизученным экономической наукой характери-

стикам производственных систем. 
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